/.

i

%575

2 3
2 A
'ty g

PROJEKCIA A SLU ZBY POZIARNEJ OCHRANY PRIEVOZNIK Mério — Specialista poZiarnej ochrany
Osvedcenie : MV SR-Prezidium Hasi¢ského a zachranného zboru, ¢islo 109 / 2012, & +421 (0) 907 786 467, e-mail : mario.prievoznik@gmail.com

TECHNICKA SPRAVA POZIARNEJ OCHRANY

RieSenie protipoziarnej bezpeénosti stavby

1. UvoD

Predmetom rie3enia z hladiska protipoziarnej bezpeénosti je ,FNsP SKALICA, a. s. - STAVEBNE UPRAVY CASTI PAVILONU -
H - NA AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLOGIE" (investor: FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA a.s.).

Zoznam pouzitych skratiek z hladiska poZiarnej bezpecénosti :

PBS — protipoziarna bezpecnost stavby Cchuic — giastoéne chranena Gnikovéa cesta
PBRS — poziarno-bezpecnostné rieSenie stavby NUC — nechranend unikova cesta

PO — poziarna ochrana CHUC - chranena tnikova cesta

PU — poziarny Usek U.p. — Unikovy pruh (8. 550 mm)

PD - projektova dokumentacia SP — stav.povolenie / UR — izemné rozhodnutie
°PB — stupeni protipoziarnej bezpe&nosti (SPB) PH — poZiarny hydrant

EPS - elektricka poziarna signalizacia HN — hadicovy navijak

ZoDT - zariadenie na odvod dymu a tepla DN — dymenzia vodovodného potrubia (priemer)
SHZ — stabilné hasiace zariadenie VZT — vzduchotechnické zariadenie

NO — nudzové osvetlenie PTZ - poZiarno-technické zariadenia

SDK — sadrokartén, sadroakrtonovy, .. /B — Zelezobetdn, Zelezobeténové, ..

Toto rieSenie / posudenie poziarnej bezpecnosti stavby (dalej PBS) je zrealizované v sulade s 89 ods.3 pism.a) zakona NR SR ¢.
314/2001 Z.z., o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, dalej rozsahovo v sulade s 840b Vyhl. MV SR ¢.121/2002
Z.z., o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a dalSich platnych pravnych predpisov a zavaznych STN z oblasti
poZiarnej ochrany.

Projektova dokumentacia PBS je zamerand hlavne na plnenie troch zdkladnych poZiadaviek PO :
- zabranenie rozsSirenia sa pripadného poziaru do vaéSich rozmerov, ¢im sa minimalizuju Skody na majetku, znizi sa
ohrozenie os6b a umoZni sa efektivny hasebny zasah. To je dosiahnuté optimalnym rozdelenim stavby na samostatné poZziarne
Useky, jej zabezpecenim poZziarno-technickymi zariadeniami, dodrzanim potrebnych poziarnych odolnosti stavebnych konStrukcii
a zabranenim prenosu poziaru zo susednych stavieb a naopak.
- zabezpedenie bezpeénej evakuécie 0sob v pripade poZiaru - postidenie poétu, dizky a irky Gnikovych ciest, vytvorenie
potrebnych typov chranenych a €iasto¢ne chranenych resp. chranenych unikovych ciest a dostato¢nej kapacity unikovych ciest,
vychodov zo stavby, atd.,
- vytvorenie podmienok pre G€inny hasebny zasah - zadsahovymi cestami, nastupnymi plochami, zabezpe&enim stavby
vodou na hasenie poZiarov, prenosnymi hasiacimi pristrojmi ako aj poZiarno-technickymi zariadeniami.

Projektova dokumentécia z h  Padiska protipoZiarnej bezpe ¢€nosti obsahuje najma

a) Clenenie stavby na poziarne Useky, e) urenie poziadaviek na unikové cesty,

b) uréenie poziarneho rizika, f) uréenie odstupovych vzdialenosti,

¢) uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby, g) urenie poziarno-bezpecnostnych opatreni,
d) zabezpecenie evakuacie osbb, h) uréenie zariadeni na poziarny zasah.

Vzhladom na skuto€nost Ze sa jedna o jestvujdcu stavbu postavenu pred rokom 1975 (1969-1970), t.z. pred platnostou STN 73
0802 ainych predpisov (pdvodny projekt protipoziarnej bezpeénosti stavby / PBS vSak nie je k dispozicii) a predmetom tohto
projektu je rekonsStrukcia resp. zmena tejto stavby, je toto rieSenie poZiarnej bezpe €nosti vypracované pod Fa STN 73 0834 —
PBS Zmeny stavieb.

Stavba (pavilon H) je 1-podlazna s plochymi strechami, je samostatne stojaca a pdvodne slizila ako Materska Skola, teraz sluzi pre
UCely FNsP Skalica (ako onkologické oddelenie) a predmetom zmeny sU stavebné Gpravy a zmeny pricom East stavby nie je
z hladiska PO posudzovana / rieSend — jednd sa o samostatne z vonku pristupnu €ast zazemia (sklady a pod.) a druhi takisto
z vonku samostatne pristupnu €ast ambulancie a zazemia (tieto priestory su povazované za jestvujlice poziarne Useky).

Rozsahovo sa jedna o zmenu stavby na hrane zmien l.skupiny podfa €l.2.2.1 citovanej STN 73 0834, avSak navrhované rieSenie je
ako pre zmenu stavby Il.skupiny podla STN 73 0834 — je teda vytvoreny samostatny poziarny Usek z rieSenych priestorov
s navrhom prisluSnych poziarnch opatreni a zabezpecenia.

Z hladiska poz.bezpecnosti nie je klasifikovana navrhovana zmena stavby ako zmena Gcelu uzivania v zmysle ¢1.2.1.2 (pretoze
nedochadza k zvySeniu ndhodného poZz.zataZzenia ani k zvySeniu hodnoty sicinitela horfavych latok — pévodne sa jednalo takisto
o priestory onkoldgie - zdravotnickej starostlivosti a nedochadza ani k zvySeniu poctu os6b resp. osdb s obmedzenou schopnostou
pohybu resp. neschopnych pohybu — pévodne tu boli takéto osoby).

Predmetom zmien st minimalne dispozi¢né Upravy a zmeny, predmetom zmien / rekonStrukcie je aj inStalacia novych rozvodov
elektro inStalacii, zdravotnickej technolégie aiinych inStalacii a pod., slvisiace su aj nové povrchové Upravy stien (omietky
a ker.obklady), podlah a stropov (podhlady a pod.). Navrh ostatnych poziadaviek PBS je zrejmy z nasledovného rieSenia technicke;j
spravy PBS ako aj vykresovej dokumentacie.

Pri zmenach stavby 1.skupiny v zmysle ¢l. 2.2.1 STN 73 0834 sa nevyzZaduju dalSie opatrenia pokial su splnené poziadavky
€l.2.2.2 STN 73 0834.

Predmetom zmeny stavby sk. 1 nedochadza k zmene i €elu uzivania stavby alebo prevadzky a predmetom m6z e byt iba:
a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii (konStrukénych prvkov),
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b)

c)

d)

vymena, zamena alebo nova instalacia systémov, sistav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického zariadenia
stavby, ktoré svojou funkciou podmiefiuji prevadzku stavby a ktoré nie su stcastou technologickej Casti stavby (kotolia,
strojoviia VZT, strojoviia vytahu a pod.),

vymena, zamena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktora sa vSak nepovazuje za zmenu uZzivania stavby alebo
prevadzky (podla ¢l. 2.1.2 STN 73 0834),

zmena vnutorného €lenenia priestoru, ktorou nevznikni miestnosti vacsSie ako 100 mz, priestor vacsi ako 100 m? véak méze
vzniknut rozdelenim pévodne vacsieho priestoru.

Takéto zmeny stavby (skupiny 1) nevyzaduju ziadne d'alSie opatrenia, pokia F suU splnené tieto poziadavky ( €l. 2.2.2 STN 73
0834) :

1.

Poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konStrukcii nie je znizen& pod pdvodni hodnotu (dovoluje sa bez dalSieho
dokazovania zniZit poziarnu odolnost na 45 minat).

Poznamka : vrieSenej Casti stavby nie je realizovany zasadny zasah do pdvodnych nosnych konstrukeii stavby
(zelezobeténové resp. murované) resp. tieto spl/riaju poziarnu odolnost min. R 30 minat /D1, nové steny / priecky budu
murované a na hranici poz.tuseku poZiarne odolné min. ElI 30 minut D1.

Stupen horfavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konsStrukciach nie je zvySeny nad pévodnu hodnotu ani
v nich nie st nanovo pouzité stavebné latky so stupfiom horlavosti C3 / fahko horlavé (resp. triedy reakcie na ohen F).

Poznamka : v rieSenej zmene stavby sa stuperi horfavosti stavebnych latok nemeni, pretoze vSetky pdvodné prvky a povrchy
boli nehorfavé (omietka, ker. obklady, kovové resp. SDK podh/ady) a po rekonstrukcii budud takisto nehorfavé.

Sirky a vy3ky poZiarne otvorenych ploch (okien a dveri) v obvodovych stenach nie st zvaésené o viac ako 100 mm (alebo sa
preukaze, Ze odstupova vzdialenost vyhovuje platnych pravnym predpisom).

Poznamka : v rieSenej zmene c¢asti stavby nedochadza k zasahom do obvodovych stien stavby, t.z. nie je nutné navrhovat
Ziadne opatrenia ani nie je nutné posudzovat odstupové vzdialenosti stavby resp. jej rieSenej ¢asti (odstupové vzdialenosti su
vSak posudené / prehodnotené hlavne voci susednym c¢asdtiam stavby / susednym jestvujucim poZiarnym tsekom).

Nanovo zriadované prestupy (okrem prestupov VZT a technologickych zariadeni) stenami st utesnené podla STN 73 0802 (t.z.
latkami stupfia horfavosti najviac C1 a tesniace konstrukcie s poziarnou odolnostou zhodnou s poz. odolnostou steny, ktorou
rozvody prechadzajd, nie vSak viac ako 60 minat — ¢l. 6.2.6.1 STN 73 0802).

Poznamka : vrieSenej zmene stavby sice dochadza k realizacii prestupov v stenéch, tie st / musia byt na hraniciach
poz.Usekov v stenach poZiarne utesnené na min. 30 mindt D1.

Nanovo zriadované prestupy vSetkymi stropmi (vratane prestupov VZT a technologickych zariadeni) st utesnené podla STN 73
0802, t.z.

- latkami stupnia horfavosti najviac C1 a tesniace konStrukcie s poziarnou odolnostou zhodnou s poz. odolnostou steny, ktorou
rozvody prechadzajud, nie vSak viac ako 60 minat — €l. 6.2.6.1 STN 73 0802, alebo

- podla €l. 9.1.1 STN 73 0802 — mdzu byt bez opatreni pri prestupe potrubia z akéhokolvek stupna horlavosti cez stenu do
prierezu 400cm?, nad tdto plochu nehorlfavého potrubia musi byt prestup izolovany nehorlavymi latkami a nehorlava izolacia
musi byt do vzdialenosti 100 cm od obidvoch lic prestupu — z kazdej strany steny; alebo potrubie z horfavych latok alebo
nelahkohorlavych latok nad 400cm? musi byt umiestnené v nehorlavej stavebnej konstrukcii alebo inak chranené napr. krycou
vrstvou s poz. odolnostou min. 30 minut alebo musi byt umiestnené v inStalanej Sachte alebo kanali

- takisto prestupy technol. zariadenia cez poziarne deliacu konsStrukciu musia mat v mieste prestupu poZziarny uzaver typu EW
s utesnenim podla vysSie uvedeného.

Poznamka : v rieSenej zmene casti stavby dochadza k realizacii novych prestupov v stropoch / stenach a teda navrhuje sa ich
poZiarne utesnit’' v mieste prestupu (poziarnymi upchavkami a pod. - pod/a stcasne platnych predpisov). Na prestupoch prip.
novej vzduchotechniky (VZT) sa vSak pozaduju poziarne klapky VZT pokial prechadzaju potrubia prierezovej plochy nad
0,04m2 cez poziarne deliace konStrukcie.

Pokial inak nemenenymi €astami objektu prechadza nové VZT potrubie, posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poziarne
deliacu konStrukciu sa povazuje kazda celistva konstrukcia stropu (pre navrh chrdneného VZT potrubia a poZiarnych klapiek sa
predpoklada IlI°PB; vo VZT potrubi na vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa v chranenou potrubi nepozaduji
poziarne klapky vo vyusteni do 0,04 m? alebo pokial VZT potrubie je v stialde s STN 74 7110).

Na prestupoch prip. novej vzduchotechniky (VZT) sa pozaduji poziarne klapky VZT pokial’ prechadzaju potrubia prierezovej
plochy nad 0,04m2 cez poZziarne deliace konstrukcie.

Nanovo zriadované prestupy vSetkymi stropmi (vratane prestupov VZT a technologickych zariadeni) st utesnené podla STN 73
0802, t.z.

- latkami stupna horlavosti najviac C1 a tesniace konstrukcie s poziarnou odolnostou zhodnou s poZ. odolnostou steny, ktorou
rozvody prechéadzaju, nie vSak viac ako 60 minat — €l. 6.2.6.1 STN 73 0802, alebo

- podla €l. 9.1.1 STN 73 0802 — mbzu byt bez opatreni pri prestupe potrubia z akéhokolvek stupria horlavosti cez stenu do
prierezu 400cm?®, nad tdto plochu nehorfavého potrubia musi byt prestup izolovany nehorfavymi latkami a nehorfava izolacia
musi byt do vzdialenosti 100 cm od obidvoch lic prestupu — z kazdej strany steny; alebo potrubie z horlavych latok alebo
nelahkohorlavych latok nad 400cm? musi byt umiestnené v nehorlavej stavebnej konstrukcii alebo inak chranené napr. krycou
vrstvou s poZz. odolnostou min. 30 minut alebo musi byt umiestnené v inStala¢nej Sachte alebo kanali

- takisto prestupy technol. zariadenia cez poziarne deliacu konstrukciu musia mat v mieste prestupu poziarny uzaver typu EW
s utesnenim podla vysSie uvedeného.

Poznamka : ako uz bolo uvedené, v rieSenej zmene c¢asti stavby dochadza k realizacii novych prestupov v stropoch i stenéach
a teda navrhuje sa ich poZziarne utesnif’ v mieste prestupu (poZiarnymi upchavkami a pod. - navrh pod/a st¢asne platnych
predpisov).

Pévodné tnikové cesty a zasahové cesty nie st ziZené ani prediZzené (alebo ich vysledné rozmery vyhovuju platn. predpisom).

Poznamka : v rieSenej zmene Casti stavby nedochadza k zdZeniu ani k predfzeniu pévodnych tnikovych ciest, iba v stvislosti
so zmenami dispozicie a to minimalne. Unikové cesty z predmetnej ¢asti stavby s posudené v tomto rieSeni PBS.
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Z hladiska bezpecnosti sa v rdmci novej elektroinStalacie navrhuje / vybuduje nové nidzové osvetlenie.

9. Pri zmenéach technického zariadenia stavby podla €l. 2.2.1 b) STN 73 0834 (t.z. vymena, zamena alebo novéa inStaléacia
systémov, sustav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického zariadenia stavby, ktoré svojou funkciou podmieruju
prevadzku stavby a ktoré nie su sucastou technologickej €asti stavby - kotolfia, strojoviia VZT, strojoviha vytahu a pod.). je
vytvoreny samostatny poziarny usek z priestorov, pri ktorych to STN 73 0802 a nadvazujuce normy taxativne vyzaduju (jeho
poziarne deliace konstrukcie mdézu byt bez dalSieho preukazovania navrhnuté v 111.°PB).

Poznamka : v rieSenej zmene predmetnej ¢asti stavby dochadza k takymto zmenéach

Predmetnéa rekonstrukcia spifia vy$sie uvedené kritéria, avdak z hladiska protipoZiarnej bezpegnosti st navrhované uréité poZiarne
opatrenia (vid. ostatna €ast techn.spravy PO ako aj vykresova dokumentacia PBS) ako je vytvorenie samostatného poziarneho
useku a pod., t.z. rozsahovo sa jedna o opatrenia ako pre Il.skupinu zmeny stavby podla STN 73 0834.

Podla dostupnych Gdajov predmetné priestory v rieSenej Casti stavby tvorili pdvodne spoloény poziarny Usek aj zteraz
nerieSenymi susednymi priestormi. Teraz sa navrhuje samostatny poz.usek iba z rieSenych priestorov a do susednych nerieSenym
priestorov (ktoré nie su predmetom zmien) sanezasahuje (tieto priestory su povazované za susedné poz.useky).

Plati zdsada, Ze zmenou stavby nesmie dojst k znizeniu pdvodnej poZziarnej bezpecnosti stavby. Navrhom rieSenych opatreni
v predmetnej Casti stavby k tomuto nedochadza, skor sa zlepSuje pévodna poziarna bezpec€nost (na stav zodpovedajici zmene
stavby skupiny 1. resp. 2 podla STN 73 0834 podla navrhu tejto PD).

2. SITUOVANIE A DISPOZICIA OBJEKTU

Pavilébn H sa nachadza v areali FNsP Skalica v k.U. mesta Skalica s pristupom pre poziarne Ucely z existujlcich komunikacii
v napojeni na dalSie arealové pristupové komunikacie, ktoré su vhodné pre poziarne (cely. Zasobovanie poziarnou vodou
z vonkajSieho priestoru je vyuzitim jestvujicich podzemnych poziarnych hydrantov (min. DN 80mm), ktoré sa nachadzaju na
existujucom vodovode (min. DN 80 az 100 mm) vedenom v prifahlych pristupovych komunikaciach resp. v aredli.

Dotknuty blok / pavilén H je 1-podlazny nepodpivni€eny s plochymi strechami a je samostatne stojaci. Dispozi¢ne prevadzka
obsahuje vstupné priestory, halu, soc.zazemie, zazemie zamestnancov (sestry, lekari), dve ambilantné pracoviska (s pripraviiami
a spoloénou ¢akarfiou) + miestnost pre odbery, dalej je tu ¢akaren / odpocCivaren pre podavanie infazii onkoldgie a zazemie (soc.
zazemie, zamestnanci, meranie aplikacii, priprava cytostatik a pod.).

Priestory v susedstve s rieSenou prevadzkou (pri hl. vstupe su tu sklady a vedla oddelenia pre podavanie infazii je tu ambulancia
so zazemim a pod.) nie su predmetom tohto rieSenia (maju samostatné vstupy z vonku a sU povazované za susedné poZz.useky —
existujuce).

Vykurovanie priestorov zostava v pévodnom systéme (napojenim na jestv. rozvody resp. kotolfu situovant mimo rieSenu cast).
Systém EPS, SHZ a ZoDT (resp. ZoTSH) sa v stavbe / v rieSenej €asti nenachadza a ani sa z hladiska PB dodato¢ne nenavrhuje
(pripadné vybudovanie EPS nad ramec vSak doporu€ujem). V priestoroch sa dodato¢ne navrhuje vybudovat nové hadicové
navijaky s tvarovo stalou hadicou (dn25/30m) tak aby bol zabezpe€eny dosah 30m hadice do kazdého miesta poziarneho Useku.

Podrobnosti dispozi¢ného ako aj konStrukéného vyhotovenia stavby s zrejmé z prilozenej vykresovej dokumentéacie PBS ako aj
stavebnej Casti projektu (podrobnosti profesii + elektro su zrejmé z prislusnych €asti PD). Podrobnosti poZiarneho rieSenia
a zabezpecenia su zrejmé z nasledovnych €asti technickej spravy PO ako aj vykresovej dokumentacie.

3. ZATRIEDENIE A CHARAKTERISTIKA Z H LADISKA POZIARNEJ BEZPE CNOSTI

3.1 Druh stavby a poZiarna vySka

Z hladiska protipoziarnej bezpecénosti je pdvodna stavba pavilonu H arealu FNsP v zmysle STN 73 0802 uréena ako nevyrobna
(podra tejto skupiny stavieb su z hladiska protipoziarnej bezpecénosti dalej rieSené poziarne Useky posudzované - poziarne riziko
poziarnych Usekov je vyjadrené vypoctovym poZziarnym zatazenim - pv) a zaroven sa jednd o stavbu zdravotnickeho zariadenia
podla STN 73 0835 (av3ak iba ambildantnej starostlivosti).

- Poziarna vySka stavby je uréena ako nbulova (vzhladom na jej 1-podlazné rieSenie).

3.2 Konstruk €né rieSenie a zatriedenie z h Fadiska PO

Jestvujlca budova je vyhotovena na Zelezobeténovych a murovanych konstrukciach (s poziadovanou poZziarnou odolnostou min.
30 minat). Obvodové steny s murované a zetelené mineralnou izolaciou. Vnuatorné steny a priecky su takisto murované. Strop
tvoriaci plochu strechu je Zelezobetdnovy (poZziarne odolny min. 30 mindt a vyhotoveny ako konstrukény prvok druhu D1). Nové steny
a priecky v rieSenych priestoroch st murované z pérobeténovych tvarnic resp. tehdl (poziarne odolné na hraniciach poz.dseku min.
El resp. REI 30 minat /D1). Podlahy su z kermickej dlazby resp. PVC a antistatické. Povrchy stien st z omietky a ker.obkladov.
Povrchy stropov su z omietky resp. znizené SDK (nepoZiarne). Vyplne otvorov (okna a dvere) su plastové, vnatorné dvere su
drevené resp. drevotrieskové a plastové alt. hlinikové a pod., protipoZiarne sa nepoZaduju, pretoZze prevadzka tvori jeden poz.usek
a v poz.stenach smerom k susednym priestorom nie si zZiadne otvory (resp. Ziadne otvory nie su v poziarne nebezpecnom priestore
a pod.).

- Detailné stavené a konstrukcéné rieSenie je zrejmé z prilozenej vykresovej dokumentécie ako aj PD stavebnej ¢asti projektu.

3.2.1 Uréenie konStruk €éného celku stavby z h _ladiska PO

V stlade s €l.17 STN 73 0802 je konsStrukény celok dotknutej stavby charakterizovany ako nehor Pavy konstruk €ny celok —
resp. jedna sa o stavbu zo stavebnymi konStrukciami z nehor Favych hmot / materidlov, pretoZze nosné a poziarne deliace
stavebné konstrukcie neobsahuju zZiadne horfavé hmoty, po ktorych by sa mohol Sirit poziar, alebo ktoré by mohli prispievat
k zvySeniu intenzity poziaru a tym mat vplyv na stabilitu konsStrukcie stavby (nosné konstrukcie zabezpecujluce stabilitu stavby ako
aj poziarne deliace konsStrukcie su nehorfavé druhu D1).
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4. GLENENIE NA POZIARNE USEKY, POZIARNE RIZIKO A VE LKOST POZ. USEKU

PoZiarnym Usekom je cela stavba alebo jej €ast, ktora je oddelend o jej ostatnych €asti alebo od inej stavby poZiarne deliacimi
konStrukciami, alebo odstupovou vzdialenostou.

V st¢asnom / pdvodnom rieSeni stavby tvorila predmetna ¢ast stavby spolo¢ny poz.Usek aj so susednymi nerieSenymi priestormi
(aj ked mali samostatné vstupy z vonku). Teraz sa navrhuje iba z rieSenych priestorov vytvor  it’ samostatny poziarny Usek
N1.01 (susedné nerieSené priestory so samostatnymi vstupmi z vonku sU povaZované teda za susedné poZz.Useky). Tento
poz.usek N1.01 je v zmysle vypoctov uvedenych v prilohe tejto TS zaradeny do najnizSeho, ¢€ize do I°PB podla STN 73 0802.

Ekonomické riziko je vyjadrené postdenim maximalnych dovolenych pléch poZiarnych Usekov a dovoleného poctu podlazi
v nich ako aj nasledou potrebou vybavenia poziarno-technickymi zariadeniami -PTZ (ako napr. EPS — elektrickd poZiarna
signalizacia, ZoDT — zariadenie na odvod dymu a tepla, SHZ — stabilné hasiace zariadenie a pod.).

Systém EPS sa v predmetnej Casti stavby nenavrhuje, takisto ani SHZ a ZoDT a v zmysle STN 73 0802 resp. STN 73 0835
(resp. STN 73 0834) ani nie je dodatocne pre rieSené priestory poZzadované. RieSeny / navrhnuty poz.usek je vyhovujici

z hfadiska maximalnej dovolenej plochy ako aj dovolenéh 0 poétu podlazi pod Ffa STN 73 0802 v zmysle vypo ¢tov
(dokladované v prilohe tejto TS).

5. POZIADAVKY POZIARNEJ BEZPE ENOSTI NA STAVEBNE KONSTRUKCIE

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti je nutné aby rieSena stavba ako celok- jej stavebné konStrukcie vykazovali poZzadované
poziarne odolnosti a splnali kritéria tzv. ,medznych stavov“. Je nutné aby rieSené — navrhované poziarne Gseky boli od susednych
nerieSenych €asti — poziarnych Usekov vyhovujico poziarne oddelené poziarne deliacimi konStrukciami a poz.uzavermi.

Poziarna odolnost danej stavebnej konsStrukcie (zvislej i vodorovnej, nosnej i nenosnej atd..) sa hodnoti kritériami a ¢asom
v minatach, pri€om pre jednotlivé konStrukcie je nutné dodrzat ustanovené triedy poziarnej odolnosti podla STN 73 0802, pricom
je mozné uplatnit dlavy v zmysle STN 73 0834 (PBS —Zmeny stavieb). Okrem nizSie uvedenych poziadaviek plati aj rozsah
rieSenia podla €l. 1 tejto technickej spravy PBS.

Jestvujica budova ma 1 nadzemné podlazia, t.z. je 1-podlazna staticky nezavisla avSak tvori vic ako 1 poziarny Usek. Jej
vyhotovenie na nosnych poziarne odolnych murovanych a Zelezobetonovych konStrukciach je vyhovujlice, pretozZe tieto
konstrukcie spifiaji min. pozadovan( poz.odolnost 30 mindt (aj ked v urgitych pripadoch nemusi byt 1-podlaZna stavba staticky
nezavislé poziarne odolna). Jedna sa o konstrukéné prvky duhu D1 so skutoénou poz.odolnostou, ktora je vySSia ako pozadovana
poz.odolnost (30 min.).

TabuFPka 1 — Poziarne odolnosti stavebnych konStrukcii a ich druh
Pol. Stupe n poziarnej bezpe €nosti poziarneho Useku
Stavebnd konstrukcia I Il. M. V. V. VI. VII.

Poziarna odolnost stavebnej konStrukcie a jej druh

1 | Poziarne steny a stropy

a) v podzemnych podlaZiach 30/?1 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 | 180/D1| 180/D1
b) v nadzemnych podiaziach 15 30" 45" 60" 90" |120/D1 | 180/D1
c) v poslednom nadzem.podlazi 15" 15" 30" 30+ 45" 60/D1 90/D1
d) medzi stavbami 30/D1 45/D1 60/D1 90/D1 120/D1 | 180/D1 | 180/D1

2 | PozZiarne uzavery otvorov v poz.
stenach a poziarnych stropoch

3 | Obvodové steny
a) zaistujuce stabilitu objektu alebo

jeho Casti
1) Vv podzemnych pod'aziach 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120/D1 180/D1
2) v nadzemnych podlaziach 15" 30" 45" 60" 90" |120/D1| 180/D1
3) v poslednom nadzem.podlazi 15" 30" 30" 45" 60/D1 | 90/D1
b) nezaistujuce stabilitu stavby alebo + + + + .
jej casti 15 15 30 30 45 60/D1 | 90/D1
Nosné konstrukcie striech 15 30 30 45 60/D1 90/D1
5 | Nosné konstrukcie vo vnUtri
poz.useku zais tuje stabilitu
b) Vv nadzemn)'/ch pod|ai|ach 15 30 45 60 90 120/D1 180/D1
c) v poslednom nadzemnom podlazi| - 15 30 30 45 60/D1 | 90/D1
6 | Nosné konStrukcle mimo objektu
zaistujuce jeho stabilitu 15 15 15 30 30/D1 | 45/D1 60/D1
7 | Nosné konStrukce vo vnutri poz.
Useku, ktoré nezis tuju stabilitu 15 30 30 45 45/D1 60/D1
8 [ Nenosné konstrukcie vo vnutri
poziarneho Useku - - - - /D3 - /D2 - /D2 - /D1
9 | Konstrukcie schodisk vo vnutri )
PU, ktoré nie st su €astou CHUC - 15/D3 15/D3 15/D1 30/D1 | 45/D1 45/D1
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Pol. Stupe n poziarnej bezpe €nosti poziarneho Useku
Stavebna konstrukcia . Il. M. V. V. VI. VII.
Poziarna odolnost stavebnej konstrukcie a jej druh

10 | Vytahové a inStala €né Sachty
a) ohranicujuce konstrukcie

aa) achiet evakua&nych pol.1 pol.1 pol.1 pol.1 pol.1 pol.1 pol.1
a poziarnych vytahov
bb) ostatnych Sachiet (instal.,
vytahovych a pod.) 30/D3 | 30/D3 | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 60/D1 | 90/D1
b) poziarne uzavery otvorov
v ohranié. konstrukciach 15/D3 | 30/D3 |45/D1+S|60/D1+S |90/D1+S | 120/D1 | 180/D1
11 | StreSnypldS t’ 15 15 30 30/D1 45/D1

+ Konstrukcie s tymto oznacenim musia byt prevedené z nehorfavych materidlov pokial sa jedna o poZiarne deliace konstrukcie
CHUC vratane konstrukcii zaistujdcich stabilitu tychto poz.deliacich konStrukcii alebo konStrukcii ohraniéujicich Sachty poziarnych
a evakuaénych vytahov a dalej aj poziarne pasy v obvodovych stenach.

DETAILNE POZIADAVKY NA JEDNOTLIVE POZIARNE DELIACE A NOSNE STAVEBN E KONSTRUKCIE :

5.1 POZIARNE STENY

Jedna sa o zvislé poziarne deliace konsStrukcie, ktoré ohrani€uju dany navrhnuty poz. Usek a poziarne ho oddeluju horizontalnym
smerom od suednych priestorov (a naopak) a zabraruju tak Sireniu prip. poziaru v ase pozadovanej poziarnej odolnosti.

Jednotliva poZiarna stena ohraniéujlica rieSeny poZ.usek musi spifiat aspof tieto kritérid a poZiarnu odolnost 3 mindt :
- REI ... ak ide 0 nosné poziarne steny
- El ... ak sa jedna o nenosné poziarne steny

- Za poziarne steny s povazované ohranicujlce jestvujice resp. nové murované steny, ktoré st / musia byt poziarne odolné 30
minit a nehorfavé druhu D1. PoZadované poziarne odolnosti pre jednotlivé poZiarne steny (nosné inenosné) si vyznacené
v prilozenom pddoryse PBS.

- VSetky poziarne steny vrieSenej stavbe, & uZz suU nosné alebo nenosné, sa musia stykat s pozZiarnymi stropmi alebo
s konStrukciou strechy s funkciou poziarneho stropu, alebo s konStrukciou strechy a streSného plasta, ak su vyhotovené
z konsStrukénych prvkov druhu D1 (nehorfavé) s poZzadovanou poziarnou odolnostou. VSetky poziarne steny v rieSenej Casti
stavby sa stykaju s poziarnym stropom (so Zelezobetonovymi stropnymi doskami / plochou strechou, ktoré s / musia byt poziarne
odolné min. REI 30 minut a vyhotovené ako konstrukény prvok druhu D1).

- V8etky prip. otvory v poziarnych stenach musia byt poZiarne uzatvaratelné. Dverné komunika¢né otvory v poZiarnych stenéch,
ako aj pripadné kontrolné a technologické otvory, musia byt rieSené ako protipoZiarne -poziarnymi uzavermi typu EW, resp. El
(podra pol. 6.6). Prestupy VZT potrubi nad prierezova plochu 0,04m? musia byt uzatvorené poziarnymi klapkami (alebo poziarne
izolovanie potrubi po celej dizke prestupu cez susedné po?. Useky — napr. protipoZiarny obklad, nastrek, nater alebo
obmurovanie). Poziarna odolnost poziarnych deliacich konStrukcii (poziarne steny i poz. stropy) nesmie byt ich zoslabenim ani
poziarne neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi technickych resp. technologickych zariadeni nizSia ako uréenéa poziarna odolnost.

5.2 POZIARNE STROPY, STRECHA

PoZiarne stropy v stavbe musia spifiat nasledovné kritéria a poZadovanu poZiarnu odolnost 30 mintt /D1 :

- REI ... ak sa jedna o nosny poziarny strop, nad ktorym je stale alebo nahodné poziarne
zatazenie, alebo ak je poz. strop nad chranenou Unikovou cestou (vtedy + D1).

- RE ... ak nad poz. stropom v poslednom nadzemnom podlazi nie je nahodné poZiarne zatazenie

- El ... ak sa jedna o nenosné poziarne stropy.

- Stropy v dotknutej stavbe / Casti stavby st / musia byt poZiarne odolné min. 30 mindt a vyhotovené ako nehorfavé konstrukéné
prvky druhu D1, €o je vyhovujluce (jedna sa o ZB stropy / plochu strechu).

5.3 PRESTUPY CEZ POZIARNE DELIACE KONSTRUKCIE (POZ .STENY A STROPY)

VSetky prestupy rozvodov a instalacii  (elektroinStalacie, vodovod, kirenie, kanalizacie a pod.) cez zadefinované poZiarne
steny ale aj poziarne stropy, musia byt v zmysle STN 73 0802 utesnené nasledovne :

Utesnenie prestupu musi byt zrealizované konstrukénymi prvkami takého druhu, ako su poZiarne deliace konstrukcie
ktorymi prestupuju. Kazdy takto utesneny prestup musi splfiat poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacej
konstrukcie, ktorou prestupuje - najviac vsak El 90 min.

- Takéto prestupy rozvodov, inStalacii, potrubi, a ako aj pripadnych VZT rozvodov cez poziarne steny, musia byt protipoziarne
utesnené a zabezpeCené — pomocou poziarnych uzaverov, protipoZz. klapkami, upchavkami, manzetami, a pod. (napr. Hilti,
Intumex atd’..) — pri poziarnych stenach sa pozaduje utesnenie pri oboch stranach, pri poz. strope iba pri prestupe zdola.

- Onacenie prestupov rozvodov a inStalacii cez poziarne deliace konStrukcie sa musi onacit ato aspon na jednej strane
konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy Citatelné, pristupné a tazko odstranitelné (Udaje v oznaceni — napr. ¢iselna hodnota
poz.odolnosti v minatach, druh konstr. prvku —D1, D2 alebo D3; datum hotovenia a nazov + adresa zhotovitela).

- VSetky otvory v poziarnych stenach musia byt poZiarne uzatvaratelné. Dverné komunikaéné otvory v poziarnych stenéch, ako aj
pripadné kontrolné a technologické otvory, musia byt rieSené ako protipoZiarne -poziarnymi uzavermi typu EW, resp. El (podla
pol.6.6). Prestupy VZT potrubi nad prierezova plochu 0,04m? musia byt rieSené poziarnymi klapkami (alebo poziarne izolovanie
potrubi po celej dizke prestupu cez susedné poZ. Gseky — napr. protipoZiarny obklad, nastrek, nater alebo obmurovanie).
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- Poziarna odolnost poZziarnych deliacich konStrukcii (poziarne steny i poZ. stropy) nesmie byt ich zoslabenim ani poziarne
neuzatvaratelnymi otvormi a prestupmi technickych resp. technologickych zariadeni nizSia ako uréena poziarna odolnost’ !

Informativne : Prestupy rozvodnych potrubi UK, plynu, potrubi chladenia, vodovodnych potrubi, VZT a prestupy elektrickych kéblovych
silnopradovych a slabopradovych rozvodov, zvézkov a zlabov v objekte cez poziarne deliace konStrukcie (poz.steny a stropy), musia byt utesnené
makkymi protipoziarnymi upchavkami s pozadovanou poZziarnou odolnostou od EI 30 do El 60 minat /D1. Prestupy rozvodov a instalacii cez
poziarne deliace konstrukcie a plochou viac ako 0,04m’” musia byt oznagené viditelnym, &itatelnym a tazko odstranitelnym napisom PRESTUP
umiestnenym priamo na konstrukénom prvku, ktory ho utesnuje, alebo v jeho tesnej blizkosti. Oznaéenie prestupov rozvodov a inStalacii musi byt
umiestnené aspon na jednej strane poziarnej deliace konStrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy ¢&itatelné, pristupné alazko odstranitelné.
Oznacenie prestupov rozvodov a inStalacii obsahuje najma Gdaje —¢€iselnt hodnotu poziarnej odolnosti (v min.), druh konstrukéného prvku, datum
zhotovenia a ndzov + adresu zhotovitela.

5.4 OBVODOVE STENY

Obvodové steny rieSenej stavby, takisto ako poZiarne steny resp. poZiarne stropy, brania Sireniu poZziaru, a to mimo poziarneho
Useku na ind stavbu, alebo na iny poziarny Usek tej istej stavby. Stu€astou obvodovych stien, ktoré maja bréanit Sireniu poziaru, su
v danych osobitnych pripadoch aj poZiarne pasy. Poz. odolnost obvodovych stien sa stanovuje z vnitornej a z vonkajSej strany.

Obvodové steny musia spifiat aspoii tieto kritérid a poZzadovanu poZiarnu odolnost 30 minGt /D1 :

- REW ... zvnutornej strany -ak ide o nosnid obvodovu stenu zabezpecujlcu stabilitu stavby,
- REI ... z vonkajSej strany -ak ide o nosnu obvodovi stenu zabezpecujucu stabilitu stavby,

Dana obvodova stena, ktora zabezpecuje i nezabezpec€uje stabilitu rieSenej stavby ako aj pozZiarny pas musia z vnutornej strany
spliat poziadavku na poziarnu odolnost a druh konstrukcie podla poziarneho rizika poziarneho Useku, ktory ohranicuju.

- Murované obvodové steny jestvujlicej stavby (i ostatnej jestv. €asti stavby) su poZiarne odolné REW resp. EW 30 minut /D1 (ich
dodato¢né zateplenie je mineralnou izolaciou), o je vyhovujuce. Nie si povazované teda za poziarne otvorené plochy. PozZiarne
otvorené plochy tvoria iba okenné otvory v nich.

5.5 POZIARNE PASY
Poziarny pas je ¢ast obvodovej steny, ktord musi branit Sireniu poZziaru vo zvislom ako aj vo vodorovnom smere do vedlajSieho poziarneho Gseku.
V zmysle STN 73 0802 a STN 73 0835 sa poziarne pasy na stavbe nepozaduju (€l. 23 STN 73 0835 - Zdravotn.stavby). Poznamka :

vzmysle STN 73 0834 sa problematika poZiarnych pasov posudzuje iba ak sa zvySuje stupef horlavosti vonkajSieho povrchu
obvodovej steny alebo sa zmenSuje Sirka poziarneho pasu (k takymto Upravam na stavbe dochadza).

5.6 POZIARNE UZAVERY A POZ.KLAPKY VZT

PoZiarny uzaver je konStrukény prvok zabudovany v poziarne deliacej konStrukcii -poziarna stena (prip. poziarny strop) alebo
v inej konstrukcii, ktory brani Sireniu poziaru (napr. protipoZiarne dvere, poklop, roleta apod).

- PoZiarne oddelenie rieSeného poziarneho Useku (od susednych nerieSenych priestorov) je poZiarnymi stenami, pri¢om v nich nie
su navrhované Ziadne otvory — t.z. nie sl pozadované / navrhované Ziadne poZziarne uzavery (v opaénom pripade sa tu poZaduju
poziarne uzavery EW 15 resp. 30 / D3+C).
Poznamka — informativne : Za poZiarne dvere je mozné povazovat (bez dalSieho preukazovania) aj dvere drevené s plnymi dvernymi kridlami
s poldrazkou ako poziarny uzaver typu El, pri€om poziarna odolnost v minatach sa rovna (d-3) / 0,8, pricom d je hribka pIného dreva v mm
merané v mieste najvac¢sieho oslabenia (t.z. napr. plné drevené dvere hr. 30mm .. (30-3) / 0,8 = 33,75 min, t.z. viac ako 30 minut). VSetky
existujuce kovové dvere, ktoré su plechové s hr. plechu min. Imm sa mozu uvazovat ako pdvodné poZziarne uzavery EW 15/D1 — podla &l.
3.4.4b) STN 73 0834 — neuvazuje sa vSak v rieSenej casti stavby.

Poziadavky PBS na VZT — pod Fa STN 73 0872 :

Poziarna klapka (poz. uzaver) vzduchotechnického potrubia musi byt prevedena tak, aby na zaklade impulzu (napr. mechanického,
teplotného, elektrického a pod.) list klapky uzavrel potrubie a obmedzil Sirenie plamenov, tepla adymu (splodin horenia).
Vzduchotechnické zariadenia sa musia navrhnit tak, aby se nimi nemohol Sirit poZiar a jeho splodiny.

- V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia (potrubia, prip. inych €asti a prvkov) poZiarne deliacou konStrukciou musi byt

osadena poziarna klapka, okrem pripadov kedy :

a) prierez potrubia (prip. dielov, prvkov) je mensi nez 0,04 m?; pokial poziarne deliacou konStrukciou prestupuje viac takychto
potrubi, musi byt ich vzdjomna vzdialenost vacsia ako 0,5 m (meria sa medzi vonkajSim licom potrubia),

b) potrubie v posuzovanom poZidrnom Useku je v celej dizke chranené a je chranené aj v mieste prestupu cez poz.deliacu
konstrukciu, pokial tito ochranu neposkytuje sama poZiarne deliaca konstrukcia.

- V mieste prestupu poz. deliacou konstrukciou musi byt VZT zariadenie (potrubie, prip. iné diely a prvky vratane pruzného potrubia)
z nehoflavych materialov, izolacie tohto zariadenia musi byt z nehorfavych materialov a to do vzdalenosti L rovné alespon druhé
odmocnine plochy prierezu potrubia, min. vS8ak do vzdalenosti 0,5 m. Do vzdalenosti L nesmu byt na potrubi osadené vyustky.

- Poziarna klapka sa osadzuje ako samostatny diel potrubia v mieste prestupu potrubia poz.deliacou konstrukciou tak, aby list klapky
(v uzavretej polohe) bol umiestneny v lici poziarne deliacej konstrukcie. Ak vSak nie je toto rieSenie mozné, musi byt potrubie medzi
poziarne deliacou konstrukciou a listom poz. klapky (v uzavretej polohe) poziarne chranené. PoZiarna klapka sa musi uzatvarat
samocinne. Uzatvaracie zariadenie je ovladané poziarnymi €idlami, umiestnenymi v poz.klapke, vo VZT potrubi alebo v priestore
prilahlych poz.tsekov (aj napr. EPS).

- Otvory pre vyfuk vzduchu z pripadnych VZT potrubi, musia byt vzdialené najmenej 1,5 m od vychodov z CHUC (v stavbe CHUC nie
je), otvorov pre prirodzené vetranie CHUC a nasavacich otvorov VZT zariadeni (ako aj nasavacich otvorov pre ZoDT). Vzajomna
vzdialenost sa meria medzi najbliz§imi okrajmi jednotlivych otvorov. VSetky ostatné poziadavky musia byt podla STN 73 0872.

Vysvetlivky :

El 30D3 +C .... jedna sa o poziarny uzaver braniaci Sireniu tepla (El) s poziarnou odolnostou 30 minut, ktory m6ze byt vyhotoveny
ako konstrukény prvok druhu D3 (t.z. horfavy). Symbol ,C* za ozna¢enim znamena, Ze protipoziarne dvere musia byt vybavené
mechanizmom na automatické uzatvaranie —tzv. samouzatvaracom.
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EW 30D3 +C .... jednéa sa o poziarny uzaver obmedzujici Sireniu tepla (EW) s poziarnou odolnostou 30 minut, ktory méze byt
vyhotoveny ako konstrukény prvok druhu D3 (t.z. horfavy). Symbol ,C* za ozna¢enim znamena, Ze protipoziarne dvere musia byt
vybavené mechanizmom na automatické uzatvaranie —tzv. samouzatvaracom.

Ostatné poZiadavky na poZiarne uzavery :
Kazdy navrhnuty poziarny uzaver typu EW (=obmedzujici Sireniu tepla) v rieSenej stavbe mozno nahradit poziarnym uzaverom

typu El (=braniaci Sireniu tepla). PozZiarny uzaver s nizSou poz. odolnostou je mozné nahradit poziarnym uzaverom s vySSou
poz.odolnostou. Takisto je mozné nahradit poz. uzaver druhu D3 (horfavy) poz.uzaverom druhu D1 (nehorlavy), nie vSak
opacne. Kazdy poziarny uzaver v stavbe sa musi automaticky uzatvarat pri kazdom otvoreni alebo pri vzniku poZziaru - t.z. musi
byt vybaveny automatickym uzatvaracim mechanizmom (samouzatvaracom).

V pripade dvojkridlovych dveri (s obidvomi aktivnymi kridlami) je nutné, aby automaticky uzatvaraci mechanizmus bol
umiestneny na vSetkych otvaratelnych Castiach poziarneho uzaveru tak, aby zaistoval spravne a funkéné uzatvaranie
otvaratefnych €asti poZ. uzaveru (inStalovat napriklad tzv. koordinator postupného uzatvarania pre dvojkridlové dvere).

Kazdy poziarny uzaver musi byt oznageny viditelnym, gitatefnym a tazko odstanitelnym napisom ,POZIARNE DVERE" (alebo
poZiarny uzaver, na poz.klapke — POZIARNA KLAPKA) umiestnenym priamo na fiom alebo v tesnej blizkosti. NavySe kazdy
poZiarny uzaver na (nikovej ceste musi byt dopineny napisom UNIKOVY VYCHOD, ktory musi byt osvetleny vnitornymi alebo
vonkajSimi zdrojmi svetla alebo vyhotoveny zo svetielkujucich farieb a nejmenSia velkost pisma musi byt 50 mm.
Prevadzkovatel poziarnych uzaverov musi zabezpecit prostrednictvo odborne spdsobilej osoby (napr. technik PO, vyrobcom
a pod.) vykonavanie pravidelnej kontroly poziarnych uzaverov najmenej 1x za 12 mesiacov a musi viest prevadzkovy dennik
a zabezpedit odstanenie nedostatkov zistenych pri kontrole.

Pre vSetky typy poziarnych uzaverov platia poziadavk y vyhlasky MV SR €.478/2008, kde su uvedené poziadavky na
oznacenie, sprievodnu dokumentéciu, poziadavky na tdrzbu , opravy a kontroly a podmienky prevadzkovania.

5.7 OSTATNE KONSTRUKCIE

Kritérium R -nosnost a stabilita a poZzadovanu poziarnu odolnost podrla prislusného °PB poziarneho Useku (30 mindt/D1), musia
spifiat aj nasledovné nosné konstrukcie v stavbe - vo vn(tri poZiarnych Gsekov, zabezpeéuju stabilitu stavby alebo jej &asti; vo
vnutri poziarnych Usekov, nezabezpecuju stabilitu stavby alebo jej €asti; mimo stavby zabezpec€uju stabilitu stavby alebo jej €asti;
prip. konstrukcie, ktoré podporuju technologické zariadenie, ktoré obsahuje horfavé latky a ktorého zratenie v pripade poziaru
prispeje k jeho rozSireniu. V jestvujlcej rieSenej Casti stavby su vSetky nosné konsStrukcie poziarne odolné murované alebo
Zelezobeténové nehorfavé (druhu D1), €o je vyhovujuce.

5.8 Povrchova Uprava stavebnych konStrukcii

Na zabranenie Sireniu poziaru po povrchu stavebnych konStrukcii je nutné obmedzit pouzitie stavebnych latok, ktoré Siria
plamen po svojom povrchu.
- Povrchy stavebnych konStrukcii su rieSené ako nehorflavé — t.z. omietkami prip. keramickymi obkladmi na murovanych
konstrukciach, resp. povrchom samotnych Zelezobetdnovych konstrukcii.
- Pripadné znizené SDK podhlady nemusia byt protipoZiarne, pretoZze samotna ZB stropna / stre3né& doska je poZiarne odolna
a druhu D1.
- Zateplenie obvodovych stien stavby je uvazované mineralnou izolaciou (nie polystyrénom).
- Pri posudzovani povrchovych Uprav stavebnych konstrukcii sa neprihliada na natery, nastreky, malby, prip. tapety a na obdobné
Upravy z horlavych latok, ak je ich hrdbka najviac 2 mm. Povrchova Uprava obvodovych stien z vonkajSej strany, ktoré ohrani€uju
konstrukcie chranenych unikovych ciest a st v nich otvory (ako aj v poZiarnych pasoch), musi byt z latok sindexom Sirenia
plamena is = 0.

Hodnotenie poZz. odolnosti konstrukcii pod Pa kritérii a symbolov - priloha €.3 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 a STN 92 0201-2 :
R - NOSNOST A STABILITA = schopnost zachovat si nosnost poéas celej doby poZiarnej odolnosti
E - CELISTVOST = schopnost konstrukcie branit prieniku poZiaru
I - IZOLACIA = schopnost konstrukcie branit prestupu tepla
W - IZOLACIA RIADENA RADIACIOU (sélavé teplo) =schopnost konstrukcie obmedzit intenzitu tepelného Ziarenia
z neohrievaného povrchu
C - Dvere (poZ. uzaver) vybavené MECHANIZMOM NA AUTOMATICKE UZATVARANIE (tzv. samozatvarag)
S - Poziadavka na dymotesnost (poz. uzavery)

Skuto €né poziarne odolnosti stavebnych konStrukcii objekt u v zmysle uvedeného musia v plnom rozsahu vyhovova t pozadovanym
poziarnym odolnostiam ur  €enym pod Fa vypo €tom poZadovanych stup Rov poZiarnej bezpe €nosti !

6. ZABEZPECENIE EVAKUACIE OSOB, POZIADAVKY NA UNIKOVE CESTY

Za Uunikovl cestu je povazovana iba trvalo volna komunikacia alebo priestor v stavbe (alebo na nej), ktora z nej alebo z
poziarneho Useku ohrozeného poziarom umoznuje bezpeénu evakuaciu 0s6b na volné priestranstvo alebo do priestoru, ktory nie
je ohrozeny poZziarom.

- Ako uz bolo uvedené, rieSenie PBS je podla STN 73 0834 v nadvéaznosti na STN 73 0802 a STN 73 0835, pricom
nedochadza k zmene c€elu uzivania predmetnej Casti stavby. POvodne sa v tejto €asti nachadzalo taksito oddelenie
onkoldgie.

Z rieSeného poz.useku N1.01 z drovne 1.NP / prizemia vedd min. dve nechranené unikové cesty a to k dveram / vychodom
na volné priestranstvo (Unikové cesty nevedu do chranenych anikovych ciest). Pévodne tu viedli rovnaké anikové cesty.

Poznamka : nechranené dnikové cesty (NUC) su charakterizované podia &1.143 STN 73 0802 a jednéa sa o vetky Gnikové cesty,
ktoré nie su chranené voci Uuginkom poziaru (nie su stavebne a poziarne oddelené) a ktoré vedu z kazdého poziarneho Useku
k vychodu na volné priestranstvo (resp. do chranenej Unikovej cesty).

Urcenie poctu osdb pre poziarne Ucely je ur€eny podla sucasne platnej STN 92 0241. Pre 2x ambulantn( prevadzku + odbery
je pocet osdb uréeny 3x po 7 = max. 21 os6b (zahfiia ¢akarne i ambulancie / pacientov ipersonal), z toho je 90% sodb
uvazovanych ako schopnych pohybu (19 os6b) a 10% os6b s obmedzenou schopnostou pohybu (2 osoby).
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Pre prevadzku infazii je pocet osdb uréeny podla poctu 16Zzok (15 infazii) x sucinitel 1,3 = max. 20 os6b (zahffia pacientov

i persondl), z toho je 90% sodb uvazovanych ako schopnych pohybu (18 0sdb) a 10% o0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu
(2 osoby).

Poznamka : obsadenie stavby resp. jej predmetnej €asti podla uvedenej STN nevyjadruje skutoény ani projektovany pocet os6b, vyjadruje len
teoreticky maximalny mozny pocet os6b, ktory sa méze na danej ploche daného Ucelu v najnepriaznivejsej situacii nachadzat' a ktory sa stanovuje len
pre Ucely PB hlavne v ohlade na dimenzovanie unikovych ciest a stanovenia ¢asu evakuacie 0sdb zo stavby.

6.1 Poziadavky na prevedenie a vybavenie unikovych ciest :
- NajmenSia Sirka nechranenej unikovej cesty méze byt 1 Unikovy pruh, t.z. Sirka 550mm. Skuto¢né Sirky su vSak 1,5
unikového pruhu (825mm) az 2 anikové pruhy.
- Sirka NUC a CHUC sa nesmie v smere Uniku zuZovat, takisto nadvézujica Gnikova cesta nesmie byt uZsia ako Unikové
cesty do nej Ustiace.

- Unikové cesty musia by t vybavené nudzovym osvetlenim  (&l. 47 STN 73 0835). Rozmiestnenie nidzovych svietidiel je
zrejmé z priloZenej vykresovej dokumentécie tohto rieSenia PBS (ako aj z projektu elektroinStalacii). NO sa odporica
umiestnit vo vySke 2 az 2,5 m nad droviiou podlahy Unikovej cesty. Prednostne sa maju osvetlit miesta, kde nastava
zmena sklonu, zmena smeru alebo zmena druhu Gnikovej cesty.

- Nudzové osvetlenie navrhujem na dobu funkénosti min. 60 minat ato zabezpecit pomocou NO s vlastnym zdrojom —
batériou ako sucasti jednotky nidzového osvetlenia alebo napojené na centralny zdroj.

-V komunikacnych priestoroch musia byt vyznacené aj smery Uniku tabulkami a to navySe aj z dévodu, ze vychody na volné
priestranstvo nie su priamo viditelné ako aj z dévodu, Ze sa jedna o stavbu zdravitnickeho zariadenia (¢1.48 STN 73 0835).
Doporucujem rieSit oznac¢enie smeru Uniku na Unikovych cestach v ramci jednotiek nadzového / orientaéného osvetlenia.

- Kazdé dvere sa musia otvarat vsmere uniku okrem dveri z miestnosti (na zaciatku Unikovej cesty, t.z. napr. zo
soc.zazemia, ambulancie, Satne a pod., alebo z funkéne ucelenej skupiny miestnosti v ktorych Gnikova cesta zacina (v
zmysle ¢1.165 a 169 STN 73 0802).

- Zaotvaravé v smere Uniku sa povazuju aj dvere kyvavé a vodorovne posuvné (do stran) mimo unikovu cestu - podla ¢l. 182
STN 73 0802. Dvere, ktorymi prechadza unikova cesta, musia byt otvarané ota¢anim kridiel v postrannych zavesoch alebo
¢apoch, prip. vodorovne posuvné.

- Dvere alebo vrata, ktoré su ovladané motoricky musia umoziovat aj ruéné / manuélne otvorenie. Doporucujem aby
uzamknuté dvere miestnosti uréenych napr. pre prip. spanie a miestnosti hygienického prisluSenstva umoznovali v pripade
nudze otvorenie zvonku.

- Dvere na unikovych cestadch musia umozfiovat bezpeény a rychly prechod pri evakuécii os6b a nesmu branit zasahu
hasi¢skej jednotky. Musia zabrafiovat zachyteniu odevu a svojim zaistenim nesmu bréanit evakuacii unikajicich oséb.

- Podlaha na oboch stranach dveri na unikovej ceste musi byt aspon v Sirke dverného kridla v rovnakej vySkovej Grovni.
To neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedu na volné priestranstvo, na terasu, plochu strechu, balkén a podobne.

- Kazdé dverné kridlo, ktoré sa zapocitava do Sirky unikovej cesty (bez ohladu na pocet unikajucich os6b) a je pri prevadzke
zabezpecené (zaistené, zamknuté), musi byt na strane v smere Uniku opatrené stavebnym kovanim podla STN EN 179
alebo STN EN 1125, t.j. jednym z dvoch druhov bezpeénostného mechanizmu (podla vyhlasky MV SR €.478/2008) - jedna
sa o panikovy alebo nudzovy vychodovy uzaver, €ize zariadenie umoziujlice osobam pouzit poziarny uzaver ¢i obycajné
dvere na Unikovej ceste v pripade, ak je tento pri beznej prevadzke uzamknuty. Tento mechanizmus teda umoZzni otvorenie
uzamknutych dveri bez pouzitia kli¢a alebo inych néastrojov v ¢ase do 1 sekundy. Nudzovy uzaver musi byt vyhotoveny
podla STN EN 179, tak aby sa po otvoreni automaticky vratil do zaistenenej polohy a bol pripraveny na opakované pouZitie.
KonStrukcia musi byt rieSena tak, aby sa uvolnenie nidzového uzaveru nemohlo zablokovat pésobenim sily v smere
vychodu kdekolvek na povrch dveri. VonkajSi ovladaci uzaver nesmie znemoznit otvorenie nadzového uzaveru zvnutra -
v smere Uniku.

7. NAVRH OSTATNYCH POZIARNO - BEZPE ENOSTNYCH ZARIADENI A OPATRENI
7.1 PRENOSNE HASIACE PRISTROJE — PHP

Predmetnu €ast stavby — samostatny poz.usek je nutné vybavit hasiacimi pristrojmi v zmysle STN 92 0202-1 a v sulade
s poziadavkami vyhlaSky MV SR €.719/2002. Mnozstvo hasiacej latky (Mc) v stavbe je stanovené podla G€elu/charakteru poz. Useku,
jeho podorysnej plochy a stginitela horfavych latok (a) - podla vzorca ... Mc = 0,9 x (S x a)? > 6 (t.z. ako pre nevyrobné stavby).
Vypoctové posudenie potrebného mnoZzstva hasiacej latky (Mc) pre dany poz.usek je zrejmé z vypoctovej prilohy, pricom
rekapitulacia je nasledovna :

- Poz.Gsek N1.01 rieSena prevadzka 2x PHP praskovy ABC hmotnosti naplne 6kg (1xP6)

2x PHP snehovy CO2 hmotnosti naplne 5 kg (1xS5)

Podmienky inStalacie a prevadzkovania PHP :

- Druh PHP musi byt navrhovany vzhfadom na horfavé latky v objekte a hasiacu G¢innost PHP. V sulade s STN 92 0202-1 treba
navrhnuty PHP umiestnit na trvalo pristupnom a dobre viditelnom mieste (spravidla na zvislych stavebnych konstrukciach alebo na
zemi podla pokynu vyrobcu). PHP treba umiestnit v primeranej vySke v zavislosti od jeho hmotnosti a tak, aby rukovat pristroja bola
najviac 1,5 metra nad drovihou podlahy, pri€om musi byt chraneny pred priamymi G¢inkami slnecného Ziarenia a nepriaznivymi
Gcinkami prostredia. Stanovisko PHP musi byt viditelne oznacené piktogramom v zmysle ¢l. 7.1.4 STN 92 0202-1 sa oznacuje
piktogramom podla nariadenia vlady SR ¢. 387/2006. Ak pristupova cesta k stanovistu PHP nie je dobre viditelna, musi byt
piktogram oznacenia stanoviska PHP doplneny dalSim piktogramom znaciek PO s uréenim smeru. Umiestnenie PHP nesmie branit
evakuécii os6b z objektu ohrozeného poziarom alebo ju inak stazovat. Prevadzkovat len spdsobom uvedenym v technickej
dokumentéacii vyhotovenej jeho vyrobcom, v ndvode na obsluhu a v popisnom oznaceni. InStalovany PHP, ktory bol pouzity alebo na
ktorom bol zisteny nedostatok znizujici jeho akcieschopnost, musi prevadzkovatel bezodkladne vymenit za akcieschopny s
porovnatelnou hasiacou uc€innostou. PHP musi byt akcieschopny a musi byt pravidelne kontrolovany osobou s odbornou
spbsobilostou. Musia byt spinené vSetky poziadavky vyhl. MV SR ¢&. 719/2002 Z.z.

Poznamka : Pocet a druh PHP odchylne od navrhu v tohto rieSenia PB, je mozné upravit a prispdsobit podla prevadzkovych potrieb, musi vSak byt

zachované celkové poZzadované ekvivalentné mnozstvo hasiacej latky (Mc) pre dany PU (vid. vypoé&ty PBS). Celkové mnoZstvo hasiacej latky (M) sa
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stanovi podla skutoéného mnozstva naplne v PHP, ktoré sa vynasobi hasiacou G€innostou hodnoty u préaskovych HP = 1, u CO, = 0,6, u halénovych
= 0,75 a u vodnych a penovych HP = 0,45). Do celkového mnoZstva sa nezapogitavaju PHP s naplfou do 2 kg.

Navrh umiestnenia PHP v stavbe - v jednotlivych poZz. Gsekoch je zrejmé z vykresovej ¢asti prilozenej PD, ich rozmiestnenie je vSak
iba doporucené (je mozné prispdsobenie prevadzkovym potrebam — je vSak nutné dodrzat vySSie uvedené poziadavky).

7.2 ZABEZPECENIE VODOU NA HASENIE POZIAROV

Problematiku poziarnej vody pre stavbu je podla ¢€l. 2.2.4e) STN 73 0834 mozné riesit individualne a v tomto rieSeni PBS je
problematika rieSena podla su¢asne platnej vyhlaSky MV SR €.699/2004 a STN 92 0400. Potreba poZiarnej vody pre poz.usek N1.01
je ur€end na Q =12 I/s (podla pévodnej STN 73 0873 by to bolo 9,9 I/s).

7.2.1 Zabezpe €enie stavby poZiarnou vodou pre prvotny zasah = vnu torné odberné miesta :

V zmysle 8§10 vyhl.MVSR €.699/2004 sa v rieSenej €asti stavby — v poz.lGseku N1.01 pozaduji hadicové zariadenia, pretoze sucin
priemerného poz.zatazenia a pddorysnej plochy je viac ako 10 000 ako aj z dévodu, Ze sa jedna o stavbu zdravotn. zariadenia.
-V priestoroch navrhujem vybudova t' 2x novy hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou (d iZzky 30m) menovitej svetlosti
25 mm a prietokom Q=59 I/min -pri tlaku 0,2 Mpa.

Rozmiestnenie pozadovanych hadicovych zariadeni je zrejmé z prilozenych pddorysov tohto rieSenia PBS (resp. aj z projektu
zdravotechnickych inStalacii v samostatnej ¢asti PD).

Ostatné poZiadavky na hadicové zariadenia :
- NajodlahlejSie miesto daného PU mdZe byt od jednotlivého navrhnutého hadicového navijaku s tvarovo stalou hadicou vzdialené
najviac 30m (podrla dizky in$talovanej hadice v zariadenf). Vzdialenost musi byt merana po skuto&nej trase vedenia hadice (dizka
uginného dostreku ur€uje STN EN 671-1 a 2). Vnuatorny vodovod musi byt navrhnuty podla STN 73 6655 a STN 73 6660 alebo
STN EN 806 tak, aby aj na najnepriaznivejSie poloZzenom vytoku hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2
Mpa. Potrubné rozvody navrhujem vyhotovit' z nehorlavého materidlu. Privodné potrubie a rozvodné potrubie sa dimenzuje podla
potreby vody na hasenie poziaru. Vnitorné vodovodné potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia musi byt navrhnuté
a zrealizované na sucasné pouzitie najmenej dvoch hadicovych zariadeni. Lezaté vodovodné potrubie zokruhovanej siete v stavbe
sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej troch hadicovych zariadeni (stipacie vodovodné potrubie musi byt na su¢asné pouzitie
najmenej dvoch hadicovych zariadeni na jednom stdpacom potrubi).
Hadicové zariadenie musi by t’ umiestnené tak, aby uzatvaracia armatira alebo uza tvaraci ventil bol vo vySke najviac 1,3 m
nad podlahou a aby bol k nim umozneny  Pahky pristup a nezuzovali trvale vo  Pny komunika €ny priestor.
Potrubné rozvody a izolacie vodovodov v priestoroch navrhujem vyhotovit z nehorfavych materialov — triedy reakcie na ohen Al
alebo A2, s1, d0. Hadicové zariadenia musia byt chranené proti zamrznutiu. Odberné miesta poz. vody musia byt volne pristupné,
viditeIné a oznacené podla prisl.pravneho predpisu. Musia byt spinené vSetky Specifické poziadavky ods.5 STN 92 0400.

7.2.2 Zabezpeé€enie stavby poZiarnou vodou pre nasledny zasah - vo nkajSie odberné miesta :
Zabezpecenie stavby z vonku (pre nasledny zasah) je zachované v pévodnom stave pomocou jestv. podzemnych poz. hydrantov
(stavebnymi Gpravami sa toziz nezasahuje do verejného resp. arealového vodovodu ani do vodovodnej pripojky).

Informativne rozmiestnenie jestv. vonkajSich hydrantov je zrejmé z priloZenej situacie PBS tohto poziarneho rieSenia.

VSeobecné poziadavky na vonkajSie hydranty :

- Minimalna vzdialenost poziarnych hydrantov je 5m od objektu, maximélna vzdialenost m6ze byt 80 m od stavby. Vzajomna
vzdialenost poziarnych hydrantov musi byt najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa meraji po skuto¢nej trase vedenia hadic alebo
jazdnej trase mobilnej hasi¢skej techniky. Nadzemné poZz.hydranty sa musia nachadzat mimo poziarne nebezpe¢&ného priestoru
stavby (podzemny PH nesmie byt osadeny v pozemnej komunik&cii uréenej na statie a parkovanie). NajnepriaznivejSie umiestnené
odberné miesto musi mat hydrostaticky pretlak min.0,25 Mpa. VSetky hydranty navrhujem viditelne oznacit tabulkou, ktord musi
byt umiestnena na pevne zabudovanej zvislej Zrdi vySky 1,8 m (alebo na stavbe vo vyske 1,8 m) a vo vzdialenosti max. 6 m od
podzemného hydrantu (vzor podla prilohy €.2 vyhlaSky MV SR €.699/2004). Odberné miesta musia byt viditelne oznacené
¢ervenou farbou podla STN 018012-2. Musia byt dodrzané vSetky Specifické poziadavky STN 92 0400 a vyhl.MV SR ¢.699/2004.

7.3 OSTATNE POZIADAVKY PROTIPOZIARNEJ BEZPE CNOSTI NA STAVBU

7.3.1 EPS - Elektrick& poziarna signalizacia :

V sucasnom / pdvodnom stave dotknuta stavba nemala / nema vybudovany systém EPS (elektrickd poZiarnu signalizaciu) a vramci
tohto projektu sa nenavrhuje (EPS doporu¢ujem vSak vybudovat). InStalacia doméaceho rozhlasu resp. hlasovej signalizacie poziaru
sa neuvaZzuje. Posudenie potreby EPS je zrejmé aj z vypoctového posidenia v prilohe PBS.

7.3.2 Ostatné poziarno-technické zariadenia— SHZ a  ZoDT

V rieSenych priestoroch stavby sa nepozaduje vybudovat SHZ (stabilné hasiace zariadenie) ani ZoDT (zariadenia na odvod dymu
atepla) a to podla ¢l. 2.2.4e) STN 73 0834 (ani podla STN 73 0802 resp. STN 73 0835). Tieto zariadenia sa v stavbe v su¢asnosti
nenachadzaju. AvSak pripadné vybudovanie SHZ resp. ZoDT nad rdmec poziadaviek PBS (napr. pre potreby investora) je vSak na
strane bezpecnosti vyhovujlce.

7.3.3 Ostatné skuto €énosti a opatrenia protipoziarnej bezpe  €nosti :

Objekt je vybaveny telefénom (pevna linka, mobil), ktory bude k dispozicii v pripade nutnosti ohlasenia pripadného vzniku
poZziaru, resp. spojenia s hasi¢skou jednotkou — OR HaZZ Skalica so sidlom v Holi¢i.

Pre inStalaciu a prevadzkovanie palivovych a elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni Ustredného vykurovania a pre vystavbu
a pouzivanie kominov a dymovodov musi byt splnenad vyhlaSka MV SR ¢.401/2007 Z.z., ktora tieto podmienky a poZiadavky
protipoziarnej bezpecénosti ustanovuje.
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ElektroinStalacie musia byt prevedené podrla prislusnych platnych STN, podla uréenia vonkajSich vplyvov, resp. druhu prostredia
- v sulade s prislusnymi technickymi normami (podla protokolu o prostrediach pre ele. zariadenia resp. o vonkajSich vplyvoch).
Uzivatel zabezpeci, aby elektrické svietidla a elektrické zdroje svetla a iné zariadenia boli prevadzkované tak, aby sa nestali
pri¢inou vzniku poziaru, aby neboli prekryté horlavymi latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiesthované
horlavé materialy.

Stavba musi byt zabezpecena bleskozvodom v sulade s prisluSnymi predpismi. Kovové Casti stavby a ich Casti a prip. kovové
Casti technickych a technologickych zariadeni musia byt vodivo prepojené, uzemnené a chranené pred ucinkami atmosferickej
elektriny.

PoZiadavky STN 92 0203 pre zabezpecenie trvalej dodavky ele. energie pre zariadenia v prevadzke po€as poziaru nie sU v ramci
posudenia stavby podla zmien stavieb v zmysle STN 73 0834 navrhované — nebolo by totiz fyzicky mozné zrealizovat hlavne
zabezpecenie ovladacich prvkov ,Central stop* a ,Total stop”, pretoZze z hladiska PO iinych profesii je rieSena iba Cast stavby
(predmetné stav.lpravy) a zvySok stavby zostava v pévodnom stave (aj z hladiska ele. inStalacii). Vypnutie ele. energie pre stavbu
je vSak mozné a to v jestv. elektro rozvodni alt. pripojkovej skrini resp. na hranici pozemku (alt. v trafostanici).

- V sllade s STN 73 0802 (a dodatkov resp. zmeny tejto STN) musia mat elektrické zariadenia v stavbe, ktoré su po€as poZziaru v
prevadzke, zabezpecenu trvali dodavku ele.energie. Elektrické zariadenia v prevadzke poéas poziaru musia mat zabezpecen
trvali dodéavku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezavislych zdrojov (kazdy nezavisly zdroj napajania musi mat taky
vykon, aby sa zabezpecila spravna €innost zariadeni v prevadzke po€as poziaru). Za nezavisly zdroj napajania z distribu¢nej siete
22 kV alebo 110 kV sa povazuje uzol prenosovej siete 400 kV alebo 110kV, v ktorom su na rdznych pripojnicovych vedeniach
pripojené vedenia z r6znych uzlov 400 kV alebo 110 kV (poznamka : nezavisly zdroj napajania z distribu¢nej siete pini spravidla
funkciu hlavného zdroja). Ak nie je mozné zabezpecit druhé, pripadne dalSie nezavislé napajanie z distribu¢nej siete, pouzije sa ako
druhy, prip.dalSi nezavisly zdroj napajania pouzije zalozny zdroj. Za taky zalozny zdroj sa povazuje striedavy zdrojovy agregat na
vyrobu ele. energie (podla STN ISO 8528-12) alebo centralny napajaci systém z batérii (podla STN EN 50171) s pouZzitim
akumulatorovych ¢lankov (podla STN EN 60623) alebo stiboru (STN EN 60896).

Striedavy zdrojovy agregéat na vyrobu el.energie musi byt vybaveny automatickym Startom pri vypadku distribuénej siete. Nasledne
sa musi zabezpecit automatické prepojenie zalozného zdroja na el.rozvody na trvali dodavku ele.energie. Strojoviia s rozvodfiou
striedavého zdrojového agregatu alebo centralny napajaci systém z batérii musia byt umiestnené v samostatnom poz.useku.

Pokial je striedavy zdrojovy agregat na vyrobu el.energie umiestneny mimo stavby, nesmie sa nachadzat v poZiarne nebezpe¢nom
priestore ziadnej stavby. Priestor, v ktorom je umiestneny zalozny zdroj sa musi zabezpecit proti prieniku vody na hasenie. Zasoba
pohonnych latok na prevadzku striedavého zdrojového agregatu, kapacita centralneho napdjacieho systému z batérii a kapacita
zalozného zdroja musia zabezpecit prevadzku zariadenia najmenej na &as, ktory stanovuje prisluSna techn.norma pre dané
zariadenie v prevadzke pocas poziaru, pokial platny pravny predpis (Vyhl.MVSR €.726/2002 —EPS, Vyhl.MVSR ¢.94/2004 alebo
Vyh.LMV SR €.169/2006 SHZ) nestanovuje vySSiu poziadavku. Ak sa hlavny zdroj nachadza v stavbe, priestor, v ktorom je
umiestneny musi byt samostatnym poziarnym Gsekom a musi byt zabezpeceny proti prieniku vody na hasenie.

V pripade skladovania plynov je nutné dodrzat podmienky vyhlasky MV SR €. 124/2000, ktorou sa ustanovuji zasady poziarnej
bezpecnosti pri ¢innostiach s horfavymi plynmi a horenie podporujacimi plynmi.

V pripade umiestnenie napr. skladov horfavin / horfavych kvapalin je nutné dodrzat podmienky vyhlaSky MV SR €.96/2004, ktorou
sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecénosti pri manipulécii a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov
a rastlinnych a zivo¢iSnych tukov a olejov.

8. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI STAVBY - POZIARNE NEBEZPE CNY PRIESTOR

Poziarne nebezpecny priestor je priestor, z ktorého sa mdze preniest poziar salanim tepla alebo padajdcimi ¢astami horiacej
konstrukcie. Vznika okolo stavby a vymedzuje sa odstupovymi vzdialenostami podla STN 73 0802. Preneseniu poZiaru z poz.
Useku (stavby) na iny poziarny Usek alebo na ina stavbu brania poZiarne deliace konsStrukcie a odstupové vzdialenosti.

Pre rieSené priestory poZz.liseku sU posudené / vypocitané odstupové vzdialenosti (vid. priloha tejto TS) podla STN 73 0802 na
zéklade nehorlavého konsStrukéného celku stavby arozmerov poz.Usekov (vySka Hu = do 3m) a poziarneho zatazenia
nasledovne:

-V mieste hl. vstupu vznikaji odstupové vzdialenosti D=1,9m zo vstupnych dveri a na bo¢nej strane D=1,6m. Do vnutrobloku
smer susedny nerieSeny priestor takisto D=1,6m.

- Z priestorov ambulancii vznikaju odstupové vzdialenosti D=1,6m smer hl.vstup, D=1,7m na €elnej strane a D=1,7m smerom
do terasy. Z chodby smer vnutroblok (nerieSené priestory) vznikaji odstupové vzdialenosti D=2m a D=1,3m (nezasahuju
susedny poz.Usek / nerieSenu Cast stavby, pretoZe 1x okno tu bolo / je zamuorvané), smerom do terasy z chodby sa jedna
0 odstupy D=2,2m.

- Zpriestorov infGzii a zazemia vznikaju odstupové vzdialenosti D=1,6m a 0,6m smer terasa, odstupy D=1,6m na prednej
strane, D=1,7m na bo¢nej strane a D=0,6m a D=1,4m na zadnej strane (tu nezasahuju susedny poZz.usek / nerieSend €ast
stavby). Od susedného poz.Useku (sklady ambulancie smer vnutroblok) vznikaji informativne odstupy D=0,9m a 1,9m
a nezasahuju poziarne otvorené plochy na rieSnom poz.useku, ¢o je vyhovujlce.

VSetky vySSie uvedené odstupové vzdialenosti, ktoré vymedzuju poz.nebezpecny priestor rieSenej asti stavby su vyhovujuce.
Nezasahuju totiz Ziadny susedny poziarny Usek ani ina stavbu v okoli. Poziarne nebezpecnym priestorom je zasiahnuté iba volné
priestranstvo, prevazne spevnené plochy (a chodniky) a zatravnené plochy a komunikacie.

Poznadmka : V poziarne nebezpecnom priestore stavby mézu byt zriadené iné poziarne Useky, pozemné komunikacie, dopravné
a iné pomocné technické a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodarskych zariadeni, sklady a skladky nehorlavych
latok - podla STN 73 082. PoZiarne nebezpeény priestor mdze zasahovat do verejného priestranstva, napr. do ulice, nadmestia,
parku i priestoru vodnej plochy.

8.1 V poZiarne nebezpe €énom priestore poZiarneho Useku stavby mézu by £ umiestnené v zmysle STN 73 0802 :

a) iné poZiarne Useky, ak :
1. ich obvodové steny zasahujuce do poZiarne nebezpeéného priestoru maji poziarnu odolnost najmenej Ry, podla STN 73 0802;
povrchové Upravy dodatoéného zateplenia musia mat povrchovu Upravu s indexom Sirenia plamena is =0 mm/min podla STN 73 0863;
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2.ich stredny plast zasahuijici do poZ.neb.priestoru musi byt vyhotoveny tak,aby spifial kritérium Cioof (t4)-podia STNEN13501-5.
3. dvere vobvodovych stenach (alebo oknd) zasiahnuté poZ.neb.priestorom iného poz.Uuseku, musia byt vyhotovené ako
protipoziarne (poZz.uzavery). Takyto poz.uzaver musi byt typu El a vyhotoveny z konstr.prvkov druhu D1 s poZz.odolnostou
rovnajucou sa aspon poloviénej hodnote pozadovanej poziarnej odolnosti konstrukcie obvodovej steny, v ktorej je umiestneny.

b) pozemné komunikécie vratane Zelezni¢nych tratovych vieciek;

c) dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia (potrubné a kablové mosty, dopravniky, kompresory, chladiace
zariadenia a pod.) slGziace danému poZziarnemu Useku alebo stavbe, alebo na ne priamo nadvéazuju a st vyhotovené podla
nizSie uvedenej poznamky PO.

d) otvorené stavby vodohospodarskych zariadeni; sklady a skladky nehorfavych latok volne uloZenych alebo v nehorfavych obaloch, ak

tieto latky pri horeni alebo pdsobeni tepla neuvoltiuju toxické alebo Zieravé splodiny.

Stavby alebo zariadenia uvedené v c) az d) musia byt vyhotovené z konStrukcii druhu D1 alebo z nehorfavych materialov.

Za ulozZenie latok v nehorl.obaloch sa povazuje uloZenie latok v uzatvor.zariadeniach, zasobnikoch, skriniach, obaloch a pod. z nehorl.latok, ktoré si pdsobenim povrch.
teploty do 500°C zachovavaju celistvost a stabilitu,pri¢om prip.deformacie obalov neumoziuji rozliatie alebo rozsypanie v ddsledku tep. roztaznosti alebo straty pevnosti.

Poznadmka PO: Potrubné rozvody na rozvod horlavych plynov a kvapalin musia byt vyhotovené z nehorlavého materialu a nesmi byt umiestnené
v poZiarne nebezpe€nom priestore otvorenych pléch obvodovej steny, po ktorej su vedené (iba ak st chranené proti U¢inkom poziaru konstrukciou
druhu D1 s poziarnou odolnostou min. 30 minut resp. podla STN 73 0802).

9. ZARIADENIA NA ZASAH

Z hladiska zariadeni na zdsah nedochadza k Ziadnym zmenam oproti pévodnému stavu. Stavba musi mat vSak vybudované
zariadenia, ktoré umoznia protipoziarny zasah tak z jeho vonkajSieho resp. z vnutorného priestoru - v zmysle STN 73 0802 resp.
STN 73 0835.

9.1 Pristupové komunikacie

Obijekt je pre protipoziarny zasah pristupny z jestvujucich pristupovych komunikacii a arealovych komunikacii, ktoré st napojené
na dalSie miestne obsluzné komunikécie a sivisiace spevnené plochy. K stavbe je pristup mozny z dvoch stran, kde pristupové
komunikacie a spevnené plochy vedu aZz ku vstupom do stavby. Po tychto uvedenych pristupovych komunikaciach a suvisiacich
spevnenych plochach a obsluznych resp. arealovych komunikéciach je uvazovany vyhovujuci prijazd a pristup pre hasi¢ské
jednotky v pripade poZiaru. Uvedené je vyznacené aj v priloZenej situacii PBS.

Trvalo volna Sirka pristupovej komunikacie musi byt najmenej 3 m (okrem parkovacieho pruhu), jej inosnost na zatazenie jednou
napravou vozidla musi byt 80 kN — podla poziadavky STN 73 0802. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia
mat Sirku najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m.

9.2 Néstupna plocha a zasahové cesty

Posudenie problematiky nastupnych ploch pre stavbu nie je nutné vplyvom navrhovanych zmien stavby resp. stavebnych Uprav /
rekonstrukcie posudzovat - podla €l. 10.2.3.4 STN 73 0802 sa vSak natupné plochy pre stavbu nepozaduju.

Takisto nie je nutné posudzovat nutnost zriadenia vnatornych zasahovych ciest. VonkajSie zasahové cesty (napr. poz.rebrik pre
pristup na strechu stavby) sa napoZaduju pokial je pristup na strechu stavby z vnatornych priestorov.

10. ZAVER

Riesenie protipoziarnej bezpe&nosti pre stavbu ,FNsP SKALICA, a. s. - STAVEBNE UPRAVY CASTI PAVILONU - H NA
AMBULANCIE KLINICKEJ ONKOLOGIE* (investor: FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA a.s.)., ktoré je
zdokumentované v tejto technickej sprave PO ivykresovej dokumentacii je nutné v plnom rozsahu dodrzat a stavbu treba
nasledne zrealizovat a uzivat podla vSetkych uvedenych poziadaviek. V takomto pripade je mozné konStatovat, Ze rieSenie
predmetnej Casti stavby a jej zmeny z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti je vyhovujlce.

Pri vytvarani €lenenia na poziarne Useky, ktoré je zdokumentované v tejto technickej sprave PO a je prenesené do vykresovej dokumentéacie,
bolo v plnej miere zohladneny nie len jestvujici stav budovy ale aj zabezpecenie jednoduchého a bezpeéného Uniku oséb, minimalny rozsah
pripadnych Skod pri poziari, moznost rychleho a efektivneho zasahu hasi¢skych jednotiek, poziarne oddelenie priestorov s vysokym poziarnym
rizikom, obmedzenie poétu prestupov poziarne-deliacimi konStrukciami, ale aj nemenej délezité ustanovenia zohladrujlce investiéné naklady
spojené s ¢o najmensou zlozitostou prevedenia.

Zhotovitel tohto rieSenia PBS upozoriiuje, ze v pripade akychkolvek zmien G&elu uzivania alebo prevadzky stavby, prip. jej dispoziéného alebo
konStrukéného rieSenia je nutné zabezpedit Ciastkové alebo celkové alebo ¢Eiastoéné prehodnotenie rieSenia protipoziarnej bezpeénosti stavby
(ideélne jeho autorom — napr. zmenou alebo dodatkom k tejto PD) v sulade s platnymi predpismi PO, s jeho naslednym predlozenim prislu§nému
organu Statneho poziarneho dozoru, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Prevadzkovatel (investor) objektu — podnikajuca fyzickd resp. pravnickd osoba, je povinnd udrziavat poziarno technické zariadenia v akcie
schopnom stave, dodrziavat zasady o ochrane pred poZiarmi v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a dodrziavat zasady
a vykonavat opatrenia poZziarnej prevencie v zmysle vyhlaSky MV SR €.121/2002 Z.z. a doplfiujdcej vyhlaSky MV SR €.591/2005 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

11/2016 vypracoval — Specialista PO
Prilohy: - vykresova €ast : 01 — situacia PBS (mierka 1:1000, format 1xA4)

02 — pbdorys 1.NP (mierka 1:150, format 3xA4)
+ priloha LEGENDA PBS (format 1xA4)
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