Zoznam strojov a zariadeni

Vzduchotechnika

Nazov projektu:

Stavebné upravy Casti pavilénu - H, na ambulancie klinickej onkoldgie

Investor: FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, SKALICA a.s.

Nazov zariadenia:

Zariadenie €.1: Klimatizacia Casti pripravy cytostatik a okolitych priestorov

Zariadenie ¢.2: Vetranie a klimatizacia ¢asti ambulancii

Zariadenie €.3: Vetranie €asti vstupu a zazemia

Typove
ozn)::':enie / Mnoz
Pozicia |Nazov komponentu jednotka stvo

Zariadenie ¢€.1:
1.1 VZT zariadenie v hygienickom vyhotoveni AEROMASTER XP 6 (ERP 2016) kpl 1

Qp: 7 490m3/h / 600Pa

Qo: 7 490m3/h / 400Pa

Qohrev: 32kW (+13,5°C na +26°C)

Qchlad: 47kW (+32°C na +18°C)

Qel.:6,12kW / 400V / Imax: 17A

+ kompletny systém MaR vratane komunikacie s kondenzaénymi

jednotkami + zmieSavaci uzol, dilatacné manZzety a servopohony

Vzdialeny ovlada¢ umiestneny v priestore monitorovania kpl 1
1.2 Kondenzaéna jednotka - inverter

F5MSDC560AR3 - DC inverter 10HP+10HP (FSMSDC 280 + 280) kpl 1

2 x 7,35kW / 400V

komunikacia zariadeni so systémom MaR cez komunikacny modul

a kompletné prislusenstvo

Cu prepojovacie potrubie bm 12

Konzola pre inStalaciu zariadenia na stenu objektu kpl 1
1.3 TImi¢ hluku THP-20-1200x610-1500-4 kpl 2
1.4 Cisty nadstavec CGF-PL/623/K kpl 2

Vyustka C 623 C viriva vyustka, Qp: 885m3/h kpl 2

trieda filtracie vioziek H13, M13FS-1000/M kpl 2
1.5 |Cisty nadstavec CGF-PL/623/K kpl 2

Vyustka C 623 C viriva vyustka, Qp: 680m3/h kpl 2

trieda filtracie vloziek H13, M13FD-970/M kpl 2
1.6 Cisty nadstavec CGF-PL/623/K kpl 8

Vyustka C 623 C viriva vyustka, Qp: 500m3/h kpl 8

trieda filtracie vloziek H13, M13FD-970/M kpl 8
1.7 Cisty nadstavec CGF-PL/318/K kpl 1

Vyustka C 318 C viriva vyustka, Qp: 230m3/h kpl 1

trieda filtracie vloziek H13, M13FS-260/M kpl 1
1.8 Cisty nadstavec CGF-PL/318/K kpl 1

Vyustka C 318 C viriva vyustka, Qp: 130m3/h kpl 1

trieda filtracie vioziek H13, M13FS-170/M kpl 1
1.9 Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H-RAL9010 kpl 1
1.10 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-425x225-R1-H-RAL9010 kpl 2
1.11 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H-RAL9010 kpl 3
1.12 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-325x75-R1-H-RAL9010 kpl 3
1.13 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-625x145-R1-H-RAL9010 kpl 2




1.14 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-225x75-R1-H-RAL9010 kpl 2
1.15 |Odvodna vyustka NOVA-A-1-1-325x225-R1-H-RAL9010 kpl 1
VZT potrubie Stvorhranné
do obvodu 3620mm (60% tv.) bm 18
do obvodu 2400mm (40% tv.) bm 38
do obvodu 2230mm (40% tv.) bm 18
do obvodu 1890mm (40% tv.) bm 9
do obvodu 1430mm (40% tv.) bm 9
do obvodu 1300mm (40% tv.) bm 18
VZT potrubie SPIRO
SR 250 (30%tv.) bm 3
SR 160 (30%tv.) bm 6
Potrubie ohybné izolované 250 bm 18
Potrubie ohybné izolované 160 bm 4
Izolacia privodného potrubia hrabky 50mm, oplechovanie m2 105
Izolacia privodného potrubia hrubky 30mm, samolep m3 88
VZT potrubie - odvod vzduchu od izolatora
VZT potrubie hladké RU fi200 (50%.tv.) bm 14
VZT potrubie hladké RU fi160 (100%.tv.) bm 6
|zolacia odvodného potrubia vo vonkajSom prostredi hrubky 50mm, oplechovanie m2 6
Zariadenie €.2:
21 VZT jednotka Verso-P-2000-1.8-F-EC/0.66-M5-M5-HW/DH-X-R1-C3.1-X kpl 1
Qp: 1930m3/h / 200Pa
Qo: 1930m3/h / 200Pa
vodny ohrieva¢ do potrubia DH315M, Qohrev: 11,2kW voda 70/50
Qel.:0,7kW / 230V / Imax: 6,8A
+ kompletny systém MaR vratane uzatvaracich klapiek a servopohonov
+ zmieSavaci uzol, dilatacné manzety
Vzdialeny ovlada¢ umiestneny v priestore kpl 1
2.2 TImi¢ hluku THP-20-800x315-1500-2 kpl 1
23 TImi¢ hluku THP-20-800x315-2000-2 kpl 1
24 Vyfukovy a nasavaci kus Sikmy so sitom 315 kpl 2
25 Viriva vyustka VVKR-A-S-600x24-B kpl 6
Pretlakovy box PB-VVK-S-600-200-D1 kpl 6
2.6 Viriva vyustka VVKR-A-S-600x16-B kpl 6
Pretlakovy box PB-VVK-S-600-160-D1 kpl 6
2.7 Tanierovy ventil odvodny 125 kpl 1
VZT potrubie Stvorhranné tesné
do obvodu 2230mm (80% tv.) bm 8
do obvodu 1920mm (40% tv.) bm 10
do obvodu 1600mm (40% tv.) bm 10
do obvodu 1400mm (40% tv.) bm 10
do obvodu 1300mm (40% tv.) bm 18




do obvodu 1000mm (40% tv.) bm 12
VZT potrubie kruhové spiro
SR 315 (50% tv.) bm 8
SR 225 (50% tv.) bm 6
SR 160 (50% tv.) bm 12
SR 125 (50% tv.) bm 4
Potrubie ohybné izolované 200 bm 18
Potrubie ohybné neizolované 125 bm 2
Izolacia potrubia na streche hrubky 50mm, oplechovanie m2 6
Izolacia privod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrubky 30mm, samolep m3 8
Klimatizacia vybranych miestnosti
2.1a |Vonkajsia kondenzacéna jednotka 5SMXS90E kpl 2
Qel.:230V / Imax: 20A/C istenie
21b [|Vnutorna kazetova jednotka FFQ50C + dekoraény panel + infra ovladac kpl 2
Qchl. Max: 5,0kW
21c |Vnutorna kazetova jednotka FFQ35C + dekoraény panel + infra ovlada¢ kpl 4
Qchl. Max: 3,5kW
Cu prepojovacie potrubie bm 86
Betonovy prefanbrikat + izolacia kpl 4
Odvod kondenzatu zabezpeci ZTI
Zariadenie ¢.3:
31 VZT Jednotka Verso-CF-1300-2.4-F-EC/0.273-M5-M5-HW/DH-X-R1-C5.1-X kpl 1
Qp: 940m3/h / 200Pa
Qo: 940m3/h / 200Pa
vodny ohrieva¢ do potrubia DH315MQohrev: 3,9kW voda 70/50
Qel.:0,3kW / 230V / Imax: 4,8A
+ kompletny systém MaR vratane uzatvaracich klapiek a servopohonov
+ zmieSavaci uzol, dilatacné manzety
Vzdialeny ovladac umiestneny v priestore kpl 1
3.2 TImi¢ hluku THP-10-500x250-1000-2 kpl 2
3.3 Vyfukovy kus Sikmy so sitom 315 kpl 1
3.4 Protidazdova zaluzia PZ-ZN-ZN-400x400 kpl 1
3.5 Viriva vyustka VVKR-A-S-600x16-B kpl 5
Pretlakovy box PB-VVK-S-600-160-D1 kpl 5
3.6 Tanierovy ventil odvodny 160 kpl 1
3.7 Tanierovy ventil odvodny 100 kpl 13
VZT potrubie Stvorhranné tesné
do obvodu 1500mm (40% tv.) bm 10
VZT potrubie kruhové spiro
SR 315 (50% tv.) bm 18
SR 280 (50% tv.) bm 3
SR 250 (50% tv.) bm 12
SR 200 (50% tv.) bm 24
SR 160 (50% tv.) bm 12




SR 125 (50% tv.) bm 12
SR 100 (50% tv.) bm 18
Potrubie ohybné izolované 200 bm 10
Potrubie ohybné neizolované 160 bm 2

Potrubie ohybné neizolované 100 bm 20
Izolacia potrubia na streche hrubky 50mm, oplechovanie m2 3
Izolacia privod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrubky 30mm, samolep m3 10
PrisluSenstvo pre montaz zariadenia

Montazny spojovaci a tesniaci material kpl 1

Skusky a zaregulovanie kpl 1

Montazne mechanizmy kpl 1

Elektrozapojenie + revizne spravy kpl 1




