POZNAMKA :

- MATERIALOVE, TYPOVE A FAREBNE RIESENIE PODLAH A POVRCHOV VEITANE KLADENIA DLAZIEB
A OBKLADOV - SA UPRESNi PO DOHODE S HLAVNYM ARCHITEKTOM PROJEKTU A INVESTOROM

V EASE RALIZACIE STAVBY - Z TITULU AKTUALNEJ PONUKY NA TRHU
- KLADENIE DLAZIEB, FAREBNE A DRUHOVE RIES. PODLAH - BUDE DORIESENE HAP-om
A INVESTOROM - V EASE REALIZACIE STAVBY
- REALIZACIA UPRAV PODLAH A PODHYADOV - VIi VYPIS JEDNOTLIVYCH UPRAV PODLAH A POVRCHOV
VO VYKRESOCH PODORYSOV A REZOV - EASs PD - E1 - ARCHITEKTURA A STAV. RIESENIE
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STUPEO

PROJEKT

DRUH VYKRESU

VYPIS PODLAH A POVRCHOV

MIERKA
1:50

EIS.VYKRESU

E,-10

NAVRHOVANE ROZVODY KANALIZACIE POD PODLAHAMI
- NAVRHOVANE ROZVODY KANALIZACIE SA ZREALIZUJU V SULADE S NAVRHOM

-SPOLU-140,00M

~ BET. MAZANIA S KARI ROHOZOU 6,0x6,0/100x100

V SULADE S JESTVUJUCOU

LEPENKA A 400 SH

TEP. IZOLACIA TVRDENY NOBASIL

V SULADE S JESTVUJUCOU

- PENETRAENY NATER + HYDROBIT 1x

- PODKLADNY BETON + KARI ROHOZ 8,08,0/150150 HR. 150 MM
- ZHUTNENA STRKOPIESKOVY NASYP - 120 MM
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SCHEMA

POPIS

HRUBKA

[VRSTIEV
MM

CELKOM
MM

HRUBKA

- KERAMICKA DLAZBA (GRESOVA)

PROTISMYKOVA R10 - FARBA PIESKOVA ZLTA

KLADENA UHLOPRIEENE NA STRIH
400/400/8 ( 300/300/8, 600/300/8 )

- LEPIACI TMEL

- SAMONIVELAENA STIERKA EMFI

- VYSPR.PODL.PO ASANACIi JESTV.POVRCHOV

SOKEL - KER.DL. - V=100 mm
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- KERAMICKA DLAZBA (GRESOVA)

PROTISMYKOVA R10 - FARBA PIESKOVA ZLTA

400/400/8 ( 300/300/8, 600/300/8 )

- LEPIACI TMEL

- 2 x NATER - TEKUTOU HYDROIZOLACIOU
( TEKUTA LEPENKA )

- SAMONIVELAENA STIERKA EMFI

- VYSPR.PODL.PO ASANACIi JESTV.POVRCHOV

SOKEL - KER.DL. - V=100 mm

- ZA SPRCHOU TREBA ZREALIZOVA-
HYDROIZOLACIU SANIFLEX - VYTIAHNU-
1800 MM NAD HR. PODLAHU

- ROHY A SPOJE PRETMELIe SILIKONOVYM TMH]

LOM

20

- POVLAKOVA PODLAHOVINA NA BAZE PLASTO!

MIPOLAM ACCORD

FARBA - 0305 LIGHT SAND

- LEPIACI TMEL

- SAMONIVELAENA STIERKA EMFI

- VYSPR.PODL.PO ASANACIi JESTV.POVRCHOV

SOKEL - PVC - V=100 mm
PRECHOD FABIONOM

15

- POVLAKOVA PODLAHOVINA NA BAZE PLASTO!

ELEKTROSTATICKY VODIVA - MIPOLAM
ELEGANCE EL5 - F. O. - 0350 LIGHT GREY
- LEPIACI TMEL

- SAMONIVELAENA STIERKA EMFI

- VYSPR.PODL.PO ASANACIi JESTV.POVRCHOV
SOKEL - ANTISTATIKA VYTIAHNUe V=100 mm

+ VRCHNA UKONEOVACIA LISTA
PRECHOD FABIONOM

15

OZN.

UPRAVA STIEN

UPRAVA STROPOV

POZNAMKA

OZN.

UPRAVA STIEN

UPRAVA STROPOV

POZNAMKA

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU
DO LEPIDLA - MAYBA SVETLA BEZOVA
KERAM. OBKLAD 300/300

FARBA BEZOVA SVETLA

ZA UMYVADLOM VYSKY 1800 MM
PODKLAD OMIETKA CEMENTOVA
ANTIBAKTERIALNA SKAROVACIA HMOTA

SADROKART. PODHYAD PLNY
- FARBA BIELA

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVA+ SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA - MAYBA SVETLA BEZOVA
+UMYV. NATER POLOMATNY
VYS$.=1800 MM-FARBA SVETLA BEZOVA

VYSPRAVKY
- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA
MAYVBA BIELA

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA - ANTIBAKTERIALNY NATER
NA CELU VYSKU

FARBA SVETLA TYRKYZOVA

KERAM. OBKLAD 300/300

FARBA BEZOVA SVETLA

ZA UMYVADLOM VYSKY 1800 MM
PODKLAD OMIETKA CEMENTOVA
ANTIBAKTERIALNA SKAROVACIA HMOTA

SADROKART. PODHYAD PLNY
ANTIBAKTERIALNY NATER
FARBA BIELA

OZN. UPRAVA STIEN UPRAVA STROPOV POZNAMKA
NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY VYSPRAVKY
F - VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA - VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU
DO LEPIDLA - MAYBA SVETLA BEZOVA
+ OLEJOVY NATER NA CELU VYSKU

MAYVBA BIELA

Bl

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA - MAYBA SVETLA BEZOVA
+UMYV. NATER POLOMATNY
VYS$.=1800 MM-FARBA SVETLA BEZOVA

KAZETOVY STROP
BIELEJ FARBY

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- CEM. OMIETKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA + KERAM. OBKLAD 300/300
NA CELU VYSKU

- FARBA BEZOVA SVETLA
ANTIBAKTERIALNA SKAROVACIA HMOTA

SADROKART. PODHYAD PLNY
ANTIBAKTERIALNY NATER
FARBA BIELA

B2

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA

PLSe OU HLADENA + STIERKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVA+ SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA - MAYBA SVETLA BEZOVA
+UMYV. NATER POLOMATNY
VYS$.=1800 MM-FARBA SVETLA BEZOVA

SADROKART. PODHYAD PLNY
- FARBA BIELA

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- CEM. OMIETKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA + KERAM. OBKLAD 300/300
NA CELU VYSKU

- FARBA BEZOVA SVETLA
ANTIBAKTERIALNA SKAROVACIA HMOTA

VYSPRAVKY
- VAP.CEM. OMIETKA STUKOVA
NATER FARBA BIELA

El

NAVRH. PRIEEKY + VYSPRAVKY

- CEM. OMIETKA

PRI VYSPRAVKACH CELU STENU
VYSPRAVIe , NAPENETROVAe- ,
APLIKOVAs SKLOTEXTILNU SIEs KU

DO LEPIDLA + KERAM. OBKLAD 300/300
NA CELU VYSKU

- FARBA BEZOVA SVETLA
ANTIBAKTERIALNA SKAROVACIA HMOTA

SADROKART. PODHYAD PLNY
ODOLNY PROTI VLHKOSTI
- FARBA BIELA

OZN. SCHEMA POPIS \VRSTIEV|CELKOM
MM MM
- VYMYVANY BETON 40
a - LEPIACI TMEL 30
- PODKLADNY BETON VYSTUZENY 150
KARI SIE+ OU 8,x8,0/150x150 220
- BET. ZAMKOVA DLAZBA - PROTISMYKOVA 80
-LOZKO - JEMNA DR - FR. 4 - 8 MM 40
- KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM 150
- STRKODRVA - FR. 32 - 63 MM 150 600
- STRKOPIESOK 180
- GEOTEXTILIA
CELKOVA PLOCHA - 53,00 M2
- BET. ZAMKOVA DLAZBA - PROTISMYKOVA 80
-LOZKO - JEMNA DRe - FR. 4 - 8 MM 40
- KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM 150
- STRKODRVA - FR. 32 - 63 MM 150 600
- STRKOPIESOK 180
- GEOTEXTILIA
CELKOVA PLOCHA - 38,00 M2
CELKOVA DAZKA OBRUBNIKOV
CESTNE OBRUBNIKY - 11,50 M
CHODNIKOVE OBRUBNIKY - 85,00 M2
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